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 	�Interiérové stierky 
s dokonalým povrchom 
rýchlo a jednoducho

Baumit Fino & Finish
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Baumit Fino & Finish Baumit Fino & Finish

So stierkami Baumit Fino & Finish docielite hladký 
a dokonalý povrch rýchlo, jednoducho a bez trhlín. Práca 
so stierkami je veľmi pohodlná, rýchla a jednoduchá. 

Baumit Fino sú suché stierky na báze sadry na vytvorenie 
hladkých povrchov alebo vyplnenie nerovností na stenách 
a  stropoch. Špeciálne upravené spojivo umožňuje 
ich všestranné využitie s  jednoduchým spracovaním, 
bez rizika trhlín zo zmrašťovania.

  �Rýchla doba schnutia

  �Bez zmrašťovania  

  �Dokonalé vypĺňanie nerovností 

  �Ideálne pre strojovú aplikáciu

Baumit Finish sú pastézne stierky na disperznej báze 
vyvinuté špeciálne pre strojové spracovanie. „Baumit Easy 
Drop Efekt“ zabezpečí dokonalé a rýchle vyprázdnenie 
obsahu vedra „jedným ťahom“, bez zvyškov a kvapkania. 
Čo oceníte obzvlášť pri strojovom spracovaní.

  �Šetrí pracovný čas 

  �Hladká krémová konzistencia

  �Rýchla aplikácia pri strojovom spracovaní 

  �Easy Drop Efekt pre jednoduché spracovanie 

  �Dokonale hladký povrch – prémiová kvalita

Baumit Fino & Finish
Jednoduchý spôsob, ako docieliť 
naozaj hladký povrch v interiéri



Baumit Fino & Finish Baumit Fino & Finish

Biela pastézna stierka prémiovej kvality do interiéru. 
Na zhotovenie dokonale hladkých povrchov 
na cementových, vápennocementových a sadrových 
omietkach alebo priamo na betóne a sadrokartóne 
(trieda kvality Q3-Q4). Na ručné alebo strojové 
spracovanie.

Spotreba:	 cca 1,6 kg/m2/mm
Výdatnosť:	 cca 12,5 m2/vedro pri hrúbke vrstvy 1 mm
Balenie: 	 20 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 640 kg

Spotreba:	 cca 1,6 kg/m2/mm
Výdatnosť:	 cca 3,12 m2/vedro pri hrúbke vrstvy 1 mm
Balenie: 	 5 kg vedro, 1 paleta = 80 vedier = 400 kg

Hrúbka vrstvy 0 – 3 mm

Baumit FinishExpert

Dokonale jednoduché spracovanie
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Easy Drop Efekt umožní dokonalé 
a rýchle vyprázdnenie vedra 
„jedným ťahom“, bez zvyškov 
a kvapkania. Tento efekt ušetrí čas 
pri manipulácii a dopĺňaní zmesi 
pri strojovom spracovaní.
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Baumit Fino & FinishBaumit Fino & Finish

Extra jednoduché brúsenie

Spotreba:	 cca 1,7 kg/m2/mm
Výdatnosť:	 cca 11,7 m2/vedro pri hrúbke vrstvy 1 mm
Balenie: 	 20 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 640 kg

Spotreba:	 cca 1,7 kg/m2/mm
Výdatnosť:	 cca 3,0 m2/vedro pri hrúbke vrstvy 1 mm
Balenie: 	 5 kg vedro, 1 paleta = 80 vedier = 400 kg

Hrúbka vrstvy 0 – 2 mm

Baumit FinishSuperior

Biela pastézna stierka vysokej kvality 
do interiéru. Na zhotovenie dokonale hladkých 
povrchov na cementových, vápennocementových 
a sadrových omietkach alebo priamo na betóne 
a sadrokartóne (trieda kvality Q3-Q4). Na ručné 
alebo strojové spracovanie.



Baumit Fino & FinishBaumit Fino & Finish

Pastézna stierka do interiéru. Na zhotovenie hladkých 
povrchov na cementových, vápennocementových 
a sadrových omietkach alebo priamo na betóne 
a pórobetóne. Na ručné alebo strojové spracovanie.

Spotreba:	 cca 1,6 kg/m2/mm
Výdatnosť:	 cca 12,5 m2/vedro pri hrúbke vrstvy 1 mm
Balenie: 	 20 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 640 kg

Spotreba:	 cca 1,6 kg/m2/mm
Výdatnosť:	 cca 3,12 m2/vedro pri hrúbke vrstvy 1 mm
Balenie: 	 5 kg vedro, 1 paleta = 80 vedier = 400 kg

Hrúbka vrstvy 1 – 5 mm

Baumit FinishMax

Ideálne použitie na betón



Baumit Fino & Finish Baumit Fino & Finish

Dokonalé vyplnenie škár

Univerzálna sadrová stierka pre použitie v interiéri 
na vytváranie hladkých povrchov stien a stropov. 
Obzvlášť vhodná na vyrovnávanie betónových povrchov, 
omietok alebo pórobetónu. Na ručné spracovanie.

Spotreba:	 cca 0,8 kg/m2/mm
Výdatnosť:	 cca 25 m2/vrece pri hrúbke vrstvy 1 mm
Balenie: 	 20 kg vrece, 1 paleta = 60 vriec = 1200 kg

Hrúbka vrstvy: 1 – 30 mm

Baumit FinoFill



Baumit Fino & Finish Baumit Fino & Finish

Obľúbená všestranná klasika

Extra jemná sadrová stierka do interiéru. Na zhotovenie 
dokonale hladkých povrchov na cementových, 
vápennocementových a sadrových omietkach alebo 
priamo na betóne. Vhodná na lokálne opravy betónu 
a omietok, vypĺňanie škár a na celoplošné stierkovanie 
sadrokartónu. Na ručné alebo strojové spracovanie.

Spotreba:	 cca 0,8 kg/m2/mm
Výdatnosť:	 cca 25 m2/vrece pri hrúbke vrstvy 1 mm
Balenie:	 20 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1080 kg

Hrúbka vrstvy: 0 – 6 mm

Baumit FinoBello



5
5 dobrých dôvodov prečo 
sa rozhodnúť pre stierky 
Baumit Fino & Finish

1 	 Dokonalý povrch

2 	 	Bez trhlín 

3 	 	Strojové spracovanie

4 	 	Jednoduché nanášanie

5 	 	Ľahké brúsenie

Baumit Fino & Finish

Baumit Info‑linka: 
02/59 30 33 33, 59 30 33 66, 041/50 76 651

www.baumit.sk
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