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Baumit Perla

25 kg balenie
Vynikajlca spracovatelnost
Baumit kvalita za dobr( cenu

Myslienky s budidcnostou.



Baumit Perla Interior

Vnutorny Stuk

Jemna Stukova omietka vhodna ako vyrovnavacia vrstva
na dostato€ne vyzreté omietky s nahrubo stiahnutym
(nezahladenym) povrchom v interiéri. Velkost zrna

cca 0,6 mm. Omietka nie je vhodna na priame
nanasanie na beton alebo pérobeténové tvarnice.

Hribka omietky: 3 - 5 mm

Spotreba: cca 4,5 kg/m?/3 mm
Vydatnost: cca 5,5 m?/vrece pri hriibke omietky 3 mm
Balenie: 25 kg

NAS TIP
Pred nanasanim interiérovych farieb nechajte

Stukovi omietku dobre vyschnut. Technologicka
prestavka minimalne 5 dni.

Baumit Perla



Baumit Perla Exterior

Vonkajsi Stuk

Jemna Stukova omietka vhodna ako vyrovnavacia vrstva

na omietky s nahrubo stiahnutym povrchom na fasade

i v interiéri. Velkost zrna cca 0,6 mm. Omietka nie je
vhodna na priame nanasanie na betén alebo pérobeténové
tvarnice.

Hribka omietky: 3 - 5 mm

Spotreba: cca 4,5 kg/m? pri hribke omietky 3 mm
Vydatnost: cca 5,5 m?/vrece pri hriibke omietky 3 mm
Balenie: 25 kg

NAS TIP
Na vyzrety povrch v exteriéri moéZete naniest

tenkovrstvovu prefarbent omietku alebo fasadnu
farbu Baumit.

Baumit Perla



Baumit Perla Maxima
Extra biely Stuk

Extra biela jemna Stukova omietka idealna ako
povrchova vrstva pre omietkovy systém s lepidlom C1
a zastierkovanou sklotextilnou mriezkou na pérobeténe
v interiéri. Rovnako vhodna ako vyrovnavacia vrstva

na dostatocne vyzreté omietky s nahrubo stiahnutym
povrchom v interiéri. Velkost zrna cca 0,6 mm.
Omietka nie je vhodna na priame nanasanie

na betén alebo pérobeténové tvarnice.

Hribka omietky: 3 - 5 mm

Spotreba: cca 4,5 kg/m?/3 mm, cca 4 kg/m?/3 mm

na armovacej vrstve
Vydatnost: 5,5 m?/vrece, resp. 6,2 m?/vrece

na armovacej vrstve pri hribke omietky 3 mm
Balenie: 25 kg

NAS TIP
Ako povrchovi Upravu mozete pouZzit Baumit

Klima Color pre zdravé byvanie alebo bezne
dostupné interiérové farby a stierky.
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Baumit

ponuka rézne omietkové systémy Specialne vyvinuté
pre najroznejSie oblasti pouzitia. S zarukou prijemného
a pekného byvania a kvalitnym podkladom pre dalSie
povrchové Upravy stien.

Vapenno-cementové Baumit Stukové omietky musia byt
vZdy aplikované na vrstvu podkladovej omietky. Svojou
tradiénou Struktdrou povrchu prispievaju k prijemnému
pocitu domova v kazdom interiéri.

Vyberte si to najlepsie!

Baumit Perla
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dobrych dovodov,
preco sa rozhodnut
pre Baumit Perla:

n Vylepsena receptira

E 25 kg praktické balenie
B Pre rozne typy podkladov
n Jednoduché spracovanie

E Baumit kvalita za dobri cenu

Baumit Info-linka:
02/59 30 33 33,59 30 33 66,041/50 76 651
www.baumit.sk

Baumit Perla



