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Baumit Top
B Najkomplexnejsi systém fasadnych farieb
W Vsetky typy povrchovych tprav -

B Nové aj obnovované budovy

®
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Myslienky s budticnostou.
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farb :
F bny t plny vyhod
Viac ako len make-up vasho domu Sloboda vyberu bez hranic
Povrchové tpravy nemaju len estetickd funkeiu, plnia tieZ dolezitd Glohu pri ochrane vasho domu. Funguji Kombindcie farieb a materialov sa vyrazne podielaji na vzhlade objektu. Vzorkovnica Baumit Life prindSa az 888 farebnych odtiefiov pre rozmanité a individu-
podobne ako [udské pokozka - vdaka svojmu zloZeniu a fyzikalnym vlastnostiam chrania murivo pred alne stvarnenie fasady. Vyberte si vas odtien z najvacsieho farebného systému v Eurépe! Pre jednoduchsi vyber pontikame koncovym zékaznikom vzorkovnicu
poveternostnymi vplyvmi a poSkodenim. Baumit omietky a farby st vodoodpudivé a chrania fasadu pred Baumit Taste of Life, ktord obsahuje 88 najpouzivanejSich farebnych odtiefov.

Gc¢inkami sInka, vetra a dazda. e . . D L . - . . . .
Pouzitim sytych odtienov nadobudne vaSa fasada vyrazny a individualny vzhlad, a to aj v pripade celoploSného pouZzitia alebo na zvyraznenie architektonickych

V)’lhody: detailov. Svetlé odtiene zasa prinesti domu lahkost, atraktivnost a pocit istoty. Vytvorte si vasu fasaddu pouZitim svetlych a tmavych odtiefiov. InSpirujte sa!

. . , , . So vzorkovnicou Baumit Life fantazia nema medze. Fasédda vasho domu bude odteraz jedinecné a nezamenitelna.
m Vynikajuca stalofarebnost a odolnost proti UV J

Syte farby obsahuj tie najkvalitnejSie pigmenty, ktoré dodévaji odtiefiom dlhotrvajicu Ziarivost a odol-
nost proti Skodlivému UV Ziareniu.

m Odolnost proti poveternostnym vplyvom
Fasada musi odolavat vetru, dazdu aj zmenam teploty. Povrchové Gpravy Baumit zabezpecia kompletnd
ochranu domu.

m Idealne rieSenie pre tepelnoizolacné systémy
VonkajSie tepelnoizolacné systémy vyZaduji osobitné vlastnosti povrchu. Povrchové Gpravy Baumit pred-
stavujd idedlny povrch pre vSetky tepelnoizolaéné systémy.

m Okamzité pouzitie, spolahliva kvalita
VyskiSaijte teraz aj vy Baumit omietky! Pondkame najkvalitnejSie materialy, ktoré vyhovuja prisnej legis-
lative.
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Shades
of White

Biela bude vzdy Styloval

Objavte 12 odtienov ,Shades of White* Nadcasovost a funkénost

V snahe ohranicit takmer nekonecné moznosti vybral Baumit 12 najkrajsich odtiefiov bielej a spojil ich

do jedinecnej kolekcie farieb - od StarWhite k lvoryWhite, od OpalWhite k IceWhite. Paleta 12 odtiefiov
Baumit Shades of White. Vyberte si slobodne z novej kolekcie farieb a dajte svojmu projektu nadéasovy
vzhlad - a tak ako vZdy, v najvy$sej Baumit kvalite. Okrem Cistého a nadéasového posobenia bielych
fasad je tu aj ich funkEna stranka. Odrazaju totiZ velké mnoZstvo sine¢ného Ziarenia, o poméaha znizovat
teplotu, predovsetkym v prehriatych mestach pocas hortcich letnych mesiacov.

Niektoré veci st dokonale nad¢asové. Plati to aj o bielej farbe v architekture. Biela pdsobi ¢isto a jasne,
ale tieZ Stylovo a profesiondlne. Biela vSak nie je ,len” biela, a tak vyber bieleho odtiefia nemusi byt vzdy
jednoduché rozhodnutie. Cista biela? Teplé biela? Studena biela? Ziadna biela? Aj malé odchylky dokazu
urobit vel'ké rozdiely v pésobeni budovy.

B 12 jedinecnych odtieriov bielej
B Prinasaji dokonalost na vasu fasadu
B Pre jednoduchost a Styl zéroven
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asadne
omietky

Premium Line

Pracujte s najlepsimi z najlepsich

Linia prémiovych povrchovych iprav Baumit Premium Line pontika ochranu pred organickym znegistenim,
aktivne samocistenie povrchu a vynimoéné intenzivne farby s dlhou Zivotnostou pre dihodobo krdsnu
fasadu. Prémiové produkty Baumit sa jednoducho a rychlo nanasaju, sd extrémne odolné a vdaka ino-
vativnym cool pigmentom je moZné pouZit aj tmavé a syte odtiene bez obmedzenia na vel'kych plochach

zateplenych fasad.

M Jednoduché spracovanie
B Najlepsia spotreba
M NajsirSia paleta farieb

Baumit Pura Baumit Nanopor

Baumit Star
Omietka Baumit StarTop vyuZziva hydrofilné a hydrofébne principy na zniZenie zataZenia povrchu faséady Baumit PuraTop dokonale zvyrazni charakter kazdej fasady. ZlepSend vazba Omietka Baumit NanoporTop spaja v sebe klasické vlastnosti silikétovej
omietky s najnovsim vyvojom nanotechnolégii z vyskumnych laboratérii

vihkostou. Jej Struktira je podobna Struktire koralu. Tisicky drobnych dutiniek sa postaraji o extrémne pigmentu vedie jednoznacne k vysokej farebnej stabilite, ktord umoziiuje s
Baumit. Specialny povrch Baumit NanoporTop je mikroskopicky hladky a ma

vel'ky povrch, ¢o vedie k velmi rychlej a Sirokej distribucii vody leZiacej na povrchu. Zaroveri velmi jemna pouZit na fasade aj velmi intenzivne a Ziarivé farebné odtiene. V kombinacii
stechnoldgiou cool pigmentov je PuraTop mozné aplikovat dokonca aj v tma- tzv. ,nanoporéznu“ Struktdru. Vdaka samocistiacej schopnosti omietky ostava

mikroStruktira omietky zaistuje lepsi farebny efekt.
vych farebnych odtieoch na celej ploche tepelnoizolaéného systému. fasada prirodzene dlhsie Cista.

aonERor .
¥ (UCASPR,

5

S
o

P
%,
¢ 3
§
- €\
&
o

<

o OF Y
Ogp i
0 Gists i

5 Siro,
xx““ s,

Sl <3

|

o,
Jgyys 3N

\
N o0 w,w




30U

-

baumit.com

Mimoriadne
odolna

omietka

Na fasade sucho a bezpecCne

Po prémiovej fasadnej farbe Baumit StarColor je tu prémiova silikdnova
omietka Baumit StarTop, ideélne rieSenie pre vSetky nové i rekonStruované
fasédy.

B Extrémna odolnost
B Siroky sortiment farieb
B Vynikajlce spracovanie

Extrémne jemna mikroStruktdra omietky StarTop vytvdra tzv. Drypor efekt -
jedineénd kombinéciu hydrofilnych a hydrofébnych vlastnosti. Vdaka hydrofil-
nej schopnosti omietky sa povrch fasédy pri vihkom pocasi vysusi ovela skor
ako pri beznych omietkach. Hydrofébna vlastnost omietky garantuje zase
vybornd ochranu povrchu pred vihkostou a rychle odvadzanie vody z povrchu
fasady.

Kombindciou oboch funkcii - rychleho vysu$enia povrchu vdaka hydrofilnej
vlastnosti a rychleho odvedenia dazdovych kvapiek z povrchu vdaka hydro-
fobnej vlastnosti sa povrch fasady rychlo vysusi a je zaroven odolnejsi proti
znedisteniu a pdsobeniu mikroorganizmov. Samozrejmostou su v pripade
omietky StarTop vynikajlce spracovatel'ské vlastnosti. Nova fasddna omietka
sa lahSie a rychlejSie nanasa a vysledkom je velmi rovnomerna a pekna
Struktdra.

Na mikroskopickom zobrazeni povrchu omietky vidno, ako sa voda Struktira omietky sa podoba Struktdre koralu.
rychlo rozptyluje a schne.



Explozia farieb na fasade

Syte farby na fasddach si trendom, ktory predstavuje pre vyrobcov staveb-
nych materidlov skutoénu vyzvu - spojit farebné predstavy architektov s vy-
sokymi poZiadavkami na energetickd efektivnost a priniest vysoko kvalitny
material s dlhou Zivotnostou, ktory naplni vSetky o¢akavania architektov,
investorov i realizatorov.

B NajmodernejsSie cool pigmenty
B Vysoka stalost farieb
M Jednoduché spracovanie

Farby a omietky: tmavé a intenzivne odtiene

Investori a architekti, ktori chceli pouZit syte odtiene na fasédu, mali pri vybere
farieb aZ doteraz velmi obmedzené moznosti - predovSetkym preto, Ze sa
extrémne tmavé odtiene nedali pouZit na zateplenie kvoli neZziaducemu pre-
hrievaniu povrchu. Paleta sytych odtienov Baumit PuraTop teraz prind$a naozaj
takmer neobmedzené mozZnosti pre zateplené fasady v akejkolvek farbe, aka
savam len péci.

10
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Omietka
V najpestrejsich

-

farbach

Omietky a farby Baumit PuraTop a Color s( k dispozicii vo vSetkych 852 odtiefioch Baumit Life, t. j. 94 zékladnych Ziarivych farieb a ich 8 zosvetleni. Paleta zak-
ladnych farieb Baumit Life vynika sytymi, silnymi odtiefimi a dodéva kazdej fasade vynimocny, jedineény charakter. KedZe pouZiva inovativne cool pigmenty, je
teraz mozné pouZivat syte Baumit odtiene bez obav aj na vel'ké plochy tepelnoizolaénych systémov. Cool pigmenty maji schopnost odrazZat tepeln( zloZku sineé-
ného Ziarenia, takZe sa teplota povrchu fasady znizuje. To je dévod, preco st Baumit omietky a farby naozaj cool.

Vyber 94 najsytejsich zakladnych odtienov Baumit Life

0021 0031 0041 0051 0061 0071 0081 0121 0131 0141 0151 0161 0171 0181

0191 0201 0211 0221 0231 0241 0281 0291 0301 0311 0321 0331 0341 0351

0361 0371 0381 0391 0401 0411 0421 0431 0441 0451 0461 0471 0481 0491

0701 0711 0721 0731 0741 0751 0761 0771 0781 0791 0831 0841 0851 0861

0871 0881 0891 0901 0911 0921 0931 0971 0981 0991 1001 1011 1021 1031

1041 1051 1061 1071 1111 1121 1131 1141 1151 1161

Vzorkovnica farieb je len orientacna. Pripadné nezrovnalosti so skutoénym odtiefiom nemdzu byt predmetom reklamacie.

11
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amocistiaca
omietka
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Pre trvale ziarivd a krasnu fasadu

Kombinaciou dihorocnych skiisenosti s najnovsimi technologickymi poznat- Krasa, ktora trva
kami vyvinul Baumit skupinu vyrobkov Baumit Nanopor, samogistiacu fasadnu
omietku NanoporTop a fasadnu farbu NanoporColor. Baumit Nanopor doda
kazdej fasade Ziarivy vzhlad na mnoho rokov.

Baumit vytvoril po¢as desatrocia trvajliceho vyvoja vysoko hodnotné a odolné
fasadne systémy s dlhou Zivotnostou. Na kazdu fasadu vSak pdsobia rozne
poveternostné vplyvy a znecistenia, ktoré menia v priebehu rokov jej vzhlad.
Aby sme udrZali pekny vzhlad budovy, je potrebné po niekol'kych rokoch fa-
sadu opticky sanovat, t. j. oSetrit prinajmensom novym naterom.

B Mikroskopicky hladky povrch
B Dlhodobo krasna fasada
B Overené skisenostami od roku 2007

Nanopor efekt

Samocistiaca schopnost Baumit NanoporTop je zabezpecena vdaka povrchu
omietky, ktory tvori tenkd hydrofilna vrstva. V nej sa nachadzajl nanopory,

t.j. pory s extrémne malymi rozmermi. Vihkost alebo voda vsakuje do vrchnej
¢asti omietky a pri opatovnom odparovani vyvija tlak na necistoty zachytené

na omietke a zniZuje tak ich pridrznost na povrchu fasady. Nasledne sa neéistoty
pdsobenim sil prirody (vetra, dazda, snehu) jednoducho odstrania z povrchu

afasada ostava dihodobo krasna a ¢ista. >

cca 0,2 mm cca 0,2 mm

Struktdrovany povrch beznej omietky vyt-  Mikroskopicky hladky povrch omietky
vara idealne podmienky na usadzovanie Baumit NanoporTop chrani fasadu pred
prachu, necistot a roznych mikroorganiz- usadzovanim necist6t a je prvym predpo-
mov. kladom na zachovanie €istého vzhladu.

12 13
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Prehlad vyrobkov e
Baumit Premium Line

Baumit StarTop

Mimoriadne odolna, paropriepustnd tenkovrstvova fasddna omietka so silikénovym spojivom a inovativnym funkénym
plnivom zabezpec€ujlcim extrémne rychle odvadzanie vody a vzdusnej vihkosti z povrchu fasady.

Farebnost - vSetky odtiene zo vzorkovnice Baumit Life s vynimkou odtiefiov s koncovou éislicou 1, t. j. aZ 758
Ziarivych farieb!

TieZ 12 novych jedinenjch odtieiiov bielej Baumit Shades of White.

Spotreba (kg/m?) Skrabana Struktura 2,5

Vydatnost (m?/vedro) Skrabana Struktura cca 10 cca 8,6 cca 6,4
Spotreba (kg/m?) ryhovana Struktira 2,6

Vydatnost (m?/vedro) ryhovana Struktira cca 9,6 cca 6,9

Spotreba (kg/m?) jemna Struktira* 2

Vydatnost (m?/vedro) jemna Struktdra* cca 12,5
Balenie: 25 kg vedro

Baumit NanoporTop

Tenkovrstvova, vysoko paropriepustna omietka na minerainej baze na vonkajsie pouZitie. Vdaka jedineénému zloZeniu
extrémne odolnd proti zneéisteniu, so samocistiacou schopnostou!

Farebnost - 654 Ziarivych odtiefiov podl'a vzorkovnice Baumit Life.

Spotreba (kg/m?) Skrabana Struktura 2,5

Vydatnost (m2/vedro) Skrabana Struktura cca 10 cca 8,6 cca 6,4
Spotreba (kg/m?) jemna Struktira* 2

Vydatnost (m?/vedro) jemna Struktira* cca 12,5

Balenie: 25 kg vedro

Baumit PuraTop

Vysoko odolna tenkovrstvova fasddna omietka pre intenzivne a Ziarivé farebné odtiene. NajvysSia stélost aj velmi
sytych farebnych odtiefiov je zabezpetena vynimoéne trvanlivym spojenim kvalitnych pigmentov a éisto akrylatového
spojiva.

Farebnost - vSetky odtiene zo vzorkovnice Baumit Life, t. j. aZ 852 Ziarivych farieb!

Spotreba (kg/m?) Skrabana Struktura 2,5 2,9
Vydatnost (m?/vedro) Skrabana Struktura cca 10 cca 8,6 cca 6,4
Spotreba (kg/m?) ryhovana Struktdra 2,6
Vydatnost (m?/vedro) ryhovana Struktira cca 9,6 cca 6,9
Spotreba (kg/m?) jemna Struktira* 2
Vydatnost (m?/vedro) jemna Struktara* cca 12,5
Balenie: 25 kg vedro

Dolezité upozornenie pri objednavani

Zhoda farebného odtiena je zarucend iba v rdmci jednej vyrobnej Sarze. Preto odpori¢éame objednat vopred a naraz celé potrebné mnozstvo. V pripade
dodatocného doobjednania méZe ddjst k odchylkam v odtieni farieb.
* Struktdra je vhodna len na malé plochy a detaily fasady (Sambrany, ostenia a pod.).

15



Baumit SilikonTop

Vysoko odolna omietka na baze silikénovych Zivic na vonkajSie pouZitie. Vyznacuje sa dobrou paropriepustnostou
avybornou spracovatelnostou. Predstavuje oblibené rieSenie povrchovej Gpravy.

Farebnost - 654 Ziarivych odtienov podl'a vzorkovnice Baumit Life.

TieZ 11 novych jedineénych odtieiov bielej Baumit Shades of White.

m—mm

30U

< ) -
Fasadne prefarbené
omietky

Spotreba (kg/m?) Skrabana Struktura
ryhovana Struktdra - 2,6 3,6
Vydatnost (m2/vedro) Skrabana Struktura cca 10 cca 8,6 cca 6,4
ryhovana Struktuira - cca 9,6 cca 6,9
Balenie: 25 kg vedro
Baumit SilikatTop

Vysoko paropriepustna omietka na vonkajsie pouZitie. Obzvlast vhodnd na sanéciu a renovaciu starych stavieb a pa-
miatkovo chranenych objektov.

Farebnost - 654 Ziarivych odtieiov podl'a vzorkovnice Baumit Life.

Spotreba (kg/m?) Skrabana Struktura
ryhovana Struktira - 2,6 3,6
Vydatnost (m?/vedro) Skrabana Struktura cca 10 cca 8,6 cca 6,4
ryhovana Struktira - cca 9,6 cca 6,9
Balenie: 25 kg vedro

Baumit GranoporTop

Tenkovrstvova akrylatova omietka na vonkajSie pouZitie. Omietka je vhodnd aj pre jasné farebné odtiene, odolna proti
nepriaznivym klimatickym podmienkam, lahko spracovatelna.

Farebnost - 758 Ziarivych odtiefiov podl'a vzorkovnice Baumit Life.

Spotreba (kg/m?) Skrabana Struktura 2,5 2,9 3,9
ryhovana Struktira - 2,6 3,6
Vydatnost (m?/vedro) Skrabana Struktura cca 10 cca 8,6 cca 6,4
ryhovana Struktira - cca 9,6 cca 6,9
Balenie: 25 kg vedro
Baumit openTop

Paropriepustna tenkovrstvova fasddna omietka s mineralnym spojivom, prefarbend, Speciélne vyvinuta ako povrchova
Gprava pre kontaktny tepelnoizolacny systém Baumit open.

Farebnost - 654 Ziarivych odtiefiov podl'a vzorkovnice Baumit Life.

Spotreba (kg/m?) Skrabana Struktudra
ryhovana Struktdra - 2,6 -
Vydatnost (m2/vedro) Skrabana Struktdra cca 10 cca 8,6 cca 6,4
ryhovana Struktdra - cca 9,6 -
Balenie: 25 kg vedro

17
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Mineralne
uslachtilé
omietk

ét r u kt L] ry p refa rb e n yC h O m | eto k Baumit Usl'achtila omietka | EdelPutz

USlachtila mineralna omietka s hladenym alebo Skrabanym povrchom, na vytvorenie Struktirovaného vzhladu na pod-
klad z nahrubo stiahnutej jadrovej omietky. Vhodna na vonkajsie aj vniitorné pouZitie.

Skrabana 1,5K Ryhované 2R Upozornenie: Nie je vhodna ako povrchova Uprava kontaktnych tepelnoizolaénych systémov.
Vzhlad fasady zavisi nielen od farby, ale aj od
Struktdry zvolenej povrchovej Gpravy. Ta isté farba

Napring Skabané ey wier eneic | zmtest || 2mm | 4mm |

Napriklad Skrabané Struktdry vyzeraj( jasnejSie

Dodavana len v prirodnej bielej farbe.

ako ryhované. Jednoduchym spdsobom tak md- Spotreba (kg/m?) hladena Struktara cca 6 cca9
Zete zvyraznit urCité Casti fasady! PodCiarknite Vydatnost (m2/vedro) hladena Struktdra cca 6,7 cca 4,4
Struktdrou napriklad sokel a pozorujte, aka hra ) . . .
svetla a tiena sa rozvinie. Kombinujte rézne od- SO () Sl v L i 2
tiene a Struktry a vyuZite nekoneéné mnozstvo . Vydatnost (m?/vedro) Skrabana Struktura cca 1,6

At OV Snosti Skrabana 2K Ryhované 3R
dizajnovych moznosti. Balenie: 40 kg vrece

Skrabana 3K Jemné §truktdra Baumit FascinaTop

Minerdlna prirodna biela uslachtila omietka s obsahom mramorovych zin uréena predovsetkym do interiéru ako
povrchova Uprava vyhladenych omietkovych systémov so zrnitou Struktarou, dodavana v hribke zrna 1 mma 2 mm.
Omietka so zritostou 2 mm je vhodnd i na povrchovd Gpravu fasady.

Dodavana len v prirodnej bielej farbe.

Spotreba (kg/m?) Skrabana Struktura 2,8 3,1
Vydatnost (m?/vedro) Skrabana Struktura cca 8,9 cca 8,1

Lo Balenie: -

Baumit FascinaTop - rustikalny vzhlad pre vas interiér

Uslachtila omietka Baumit FascinaTop je idedlna na dosiahnutie rustikalneho zrnitého vzhladu stien i stropov v interiéri. Vdaka obsahu mramorovych

zfn mé povrceh Ziarivad, prirodnd bielu farbu a nevyzaduje uz nater interiérovou farbou. Omietkova zmes sa po rozmieSani s predpisanym mnozstvom vody
nanasa v hriibke zrna na hladky podklad (zahladeny povrch jednovrstvovych omietok, resp. vyhladend Stukova omietka), 24 hodin vopred oSetreny zaklad-
nym naterom Baumit UniPrimer, resp. Baumit PremiumPrimer.
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Mozaikova
fasadna

omietka

Omietka z pestrych kamienkov

Omietka Baumit MosaikTop predstavuje viac ako len perfektni ochranu sokla fasady. Vysoko estetickd omietka z pestrych kamienkov je teraz v dvoch prevede-

niach. Nad¢asové Essential Line je dostupna v 22 najobltibenejsich farbach. Natural Line je vyrobena z ¢isto prirodnych materialov a najdete ju v 8 exkluzivnych

farebnych kombindaciach. Jedineén, prirodnd a autentickd imitaciu prirodného kamena zabezpecia ¢iastocky prirodnej sludy. Elegantné rieSenia fasad vdaka . .
omietke MosaikTop dodaji vaSmu domu Stylovy a nadcasovy dizajn. Baumit MOSﬂIkTOp

Omietka z pestrych kamienkov s akryldtovym spojivom na vonkajsie pouZitie.

Natural Line
Spotreba: cca 4,5 kg/m?

Vydatnost: cca 5,5 m?/vedro
Balenie: 25 kg vedro

Essential Line

Spotreba: cca 5,5 kg/m?
M 301 Albaron M 302 Monviso M 303 Matterhorn M 304 Denall M 305 Victoria M 306 Parnass M 307 Bistra Vydatnost: cca 4,5 m?/vedro
Balenie: 25 kg vedro

M 308 Kope M 312 Cook M 313 Athos M 314 Ararat e M 315 Rodna M 316 Kosh M 317 El Capitan e

M 318 Rax M 325 Bellavista M 326 Triglav M 327 Rushmore M 328 Durano M 329 Cristallo M 330 Elbrus

Baumit MosaikTop

M 331 Nemrut . :Zaetneeplelnmzolacne systémy (ETICS) st nasledujice farebné odtiene MosaikTop vhodné len obme-

- odtiene Natural Line M342, 343 a M344 a otene Essertial Line M314, M317 2 M331, czna-

¢ené vo vzorkovnici © st vhodné celoplo$ne len na ETICS s mineralnym izolantom, v pripade izo-
lantu EPS, XPS len na malé plochy a detaily maximalne 1 m?.

Priprava podkladu Baumit PremiumPrimer, pre odtiene M314, M317, M330, M331, M340, M341,
M342, M343 a M344 odporicame prifarbeny zakladny néter - viac informécii v technickom liste

vyrobku.
M 337 Montblanc M 338 Olympus M 339 Castle M 340 Babia M 341 Rocky M 342 Everest ® M 343 Etna o M 344 Vesuvius
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Tisic moznosti pre vasu fasadu
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Individudalny vzhlad fasady nezavisi len od jej farebnosti. Okrem farby teraz mozete dopriat vasej omietke
aj lubovolnd Struktiru - s modelovatelnou omietkou Baumit Creativiop a dotvorit jej vzhlad dekorativ-
nymi natermi Baumit Lasur, Metallic a Glitter.

m Drypor efekt
m Neobmedzené moznosti stvarnenia
m VylepSené vlastnosti spracovania

Nova receptira aj nové odtiene

VylepSena receptira oblibenej kreativnej omietky CreativTop je krokom vpred nielen pokial'ide o spra-
covanie. Nova receptdra s inovativnym funkénym plnivom umoznuje extrémne rychle odvadzanie vody
avzdusnej vihkosti z povrchu fasady. Pévodni farebnd Skalu omietky rozsirilo 12 novych odtiefiov bielej
Baumit Shades of White.

Efektné lazary, metalické a trblietavé natery pre vas dom

Jedinecny, s istotou nezamenitelny vzhlad omietky Baumit CreativTop ziskate dotvorenim povrchu pomo-
cou dekoracnych naterov Baumit Lasur, Metallic a Glitter, ktoré prinasaji na fasadu zaujimavy lazirovy
efekt, kovovy lesk a ziarivé trblietanie. Moderné farebné odtiene a nové kvalita umoZiuji pouzitich na
vSetky tepelnoizolaéné systémy Baumit, staré aj nové mineralne omietky a stierky, beténové steny i sa-
nacné omietky. Jednoduché spracovanie, dobra cena a efektny vysledok si pritom zarucené.

30U
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baumit.com

ekorativna
fasadna

- omietka

Vyfukovanie Spongiova technika Technika ,Hruby betén“ Technika ,Jemny bet6n“
Imitacia dreva Imitacia prirodného kamena Hrubé a jemné pasiky Imitacia hrdzavého plechu
Imitacia tehlového muriva Morské viny Spachtlovanie s metalickym néterom Hruby reliéf

Vzhlad, ktory mozno nahmatat

Kto ocenuje takmer neohrani¢ené moznosti konceptu farieb Baumit Life, bude omietkou Baumit CreativTop skutoéne nad$eny.
Nahrubo zahladena, Struktirovana kefou alebo valéekom, jemne porézna, so vzhladom hrubého beténu alebo dokonale hladka s na-
terom - takéto a d'alSie napadité Struktiry sa s omietkou Baumit Creativiop mdzu koneéne stat skutognostou. Sest roznych typov
omietky odliSujlcich sa svojou zrnitostou od najhrubSej CreativTop Max po najjemnejSiu Creativiop Silk to umozni bez akychkolvek
prekaZzok. Viac o rdznych moznostiach spracovania omietky sa dozviete v infoservise Baumit Design Life - Navod na spracovanie.
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1 -
Dekorativna

fasadna omietka

Baumit CreativTop Max Baumit CreativTop Fine
Tenkovrstvova prefarbena omietka na silikdnovej baze, obzvlast vhodna na kreativne stvarnenie povrchov tepelno- Na kreativne stvarnenie Struktliry a modelovanie povrchovych Uprav fasad s jemnou zrnitostou.
izola€nych systémov. Jednotlivé druhy omietky Baumit Creativiop moZno navzdjom ubovolne kombinovat, pricom L
konkrétne spracovanie, ako aj spotreba materidlu zavisia od pozadovaného vysledného vzhladu povrchu. Zrmitost: L mm
Spotreba: 2,9 - 4,2 kg/m?
Farebnost - vSetky odtiene zo vzorkovnice Baumit Life s vynimkou odtiefiov s koncovou €islicou 1, t. j. aZ 758 Zia- Vydatnost: 5,9 - 8,6 m?/vedro
rivych farieb! Balenie: 25 kg vedro

TieZ 12 novych jedineénych odtiefiov bielej Baumit Shades of White.
CreativTop Silk dodavany vyhradne v bielej farbe W1200 StarWhite.

Na kreativne stvarnenie Struktliry a modelovanie povrchovej Gpravy fasady s velmi hrubou zrnitostou.

Zrnitost: 4 mm . .
Spotreba: 56,2 ke/m? Baumit CreativTop Pearl
Vydatnost: 4 - 5 m?/vedro Na kreativne stvarnenie Strukt(iry a modelovanie povrchovych Gprav fasad s velmi jemnou zrnitostou.
Balenie: 25 kg vedro ,
Zrnitost: 0,5 mm
Spotreba: 1,5 - 3,5 kg/m?
Vydatnost: 7,1 - 16,6 m?/vedro
— Balenie: 25 kg vedro
Baumit CreativTop Trend
Na kreativne stvarnenie Struktdry a modelovanie povrchovych Gprav faséd s hrubou zmitostou.
Zrnitost: 3 mm
Spotreba: 4,2-6,2 kg/m’ Baumit CreativTop Silk
Vydatnost: 4 - 5,9 m?/vedro
Balenie: 25 kg vedro Na kreativne stvarnenie Strukttry a modelovanie povrchovych Uprav fasad s dokonale hladkym povrchom.
Zrnitost: 0,2 mm
Spotreba: 1,8 - 3,8 kg/m?
Vydatnost: 6,6 - 13,9 m?/vedro
Balenie: 25 kg vedro

Baumit Creativlop Vario

Na kreativne stvarnenie Struktlry a modelovanie povrchovych tprav fasad so strednou zrnitostou.

Zrnitost: 1,5 mm
Spotreba: 2,5 - 5 kg/m?
Vydatnost: 5 - 10 m?/vedro
Balenie: 25 kg vedro

Spracovatelské videa Baumit CreativTop na internete

InStruktazne filmy o najroznejSich technikdch spracovania omietky Baumit Creativiop s dekorativnymi natermi najdete na in-
ternete. Kliknite na kanal Baumit Slovensko na stranke youtube.com, pozerajte, stahujte a zdielajte videa!
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Lazurove

a dekoraCné natery

Baumit Lasur Baumit Metallic
Transparentna lazlira na dekorativne stvarnenie povrchov vonkajsich omietok. Koneény vzhlad povrchu zavisi Vysoko odolna, na pouZitie pripravena povrchova tprava s vysokym metalickym leskom na akrylatovej baze. Pri realiza-
od konkrétneho spdsobu spracovania. Odporicame preto vyuZit sluzby skiiseného spracovatela vybaveného cii odporéame vyuZit sluzby skiiseného spracovatela vybaveného potrebnymi vedomostami a vhodnym néradim.

otrebnymi vedomostami a vhodnym néaradim. ) . Lo . . . NPT
P y y Teraz aj tri nové odtiene na realizaciu kreativnej techniky ,Imitacia hrdzavého plechu“ (ozna¢ené hviezdickou).

Aj 8 prirodzenych odtiefiov na imitaciu dreveného obkladu (oznacené hviezdickou).

Spotreba: 0,30 - 0,35 I/m? na 2 natery na jemnom podklade
— Spotreba: 0,08 - 0,1 I/m?na 1 nater podla spésobu spracovania — Vydatnost: 40 - 47 m?/14 | vedro alebo 14 - 16,5 m?/5 | vedro
Vydatnost: 140 - 175 m?/14 | vedro alebo 50 - 62 m?/5 | vedro Balenie: 14 a5 lvedro
Balenie: 14 a51vedro
Titan 746M Platin 747M Saphir 748M Smaragd 751M
Tmavy dub* Orech* Wincester* Prirodny dub*
Gold 753M Rubin 754M Bronze 755M Azurit 756M
Zlaty dub* Borovica* Oregon* Zlty topol'*
Hrdza 7lta* Hrdza Cervend* Hrdza univerzal*
Shine 725L Sensual 726L Impulse 727L Gentle 728L . .
Baumit Glitter
Transparentna, na pouZitie pripravena povrchova lprava s metalickymi flitrami na akrylatovej baze. Pri realizacii odpo-
ri¢ame vyuZit sluzby skiiseného spracovatela vybaveného potrebnymi vedomostami a vhodnym strojovym zariadenim.
Solid 729L Mystic 730L Fresh 731L Casual 732L . .
Spotreba: 0,1 -0,151/m?na 1 nater na jemnom podklade
Vydatnost: 93 - 140 m?/14 | vedro alebo 33 - 50 m?/5 | vedro
— Balenie: 14 a5 1vedro
Placid 733L Faith 734L Cosy 735L
Baumit Finish
Transparentny matny nater na uzavretie povrchu nateru Baumit Lasur pri pouziti na exponovanych miestach v interiéri Gold 771G Silver 773G Silverfine 774G Rainbow 775G

(kuchyne, kiipelne a pod.), resp. na fasade.

Spotreba: 0,08 - 0,1 1/m? na 1 nater podla spdsobu spracovania ) ) ) ) ) ) ) ) . L L. . ., ) ,
Vjdatnost: 140 - 175 m2/14 1 vedro alebo 50 - 62 m2/5 | vedro Upozornenie: Vzorkovnice farieb Baumit Lasur, Metallic a Glitter na tejto dvojstrane st orientacné, pricom povrchové Gpravy si na obrazkoch aplikované
Balenie: 14251 vedro na Struktirovanej omietke. Pripadné nezrovnalosti so skutoénym odtieiom nemdzu byt predmetom reklamécie.
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Zakladné
natery

Baumit PremiumPrimer | Zakladny nater prémiovej kvality Baumit Uzatvaraci zaklad | SperrGrund

Zakladny nater pripraveny na okamzité pouZitie, uréeny na Specidlne podklady, ako napr. sadrokarténové dosky, dosky

Zakladny nater (penetracia) prémiovej kvality na zlepSenie vlastnosti a vyrovnanie nasiakavosti podkladu pod omietku
zdrevnych vlakien a pod. Nater uzatvara podklad a eliminuje tak riziko vyplavovania latok z podkladu do koneénej po-

Baumit NanoporTop, Baumit StarTop, Baumit PuraTop, Baumit openTop, Baumit SilikonTop, Baumit SilikatTop, Baumit

CreativTop, Baumit GranoporTop a Baumit MosaikTop predovsetkym pri obnove starsich fasad a v tepelnoizolaénych vrchovej Gpravy. Vhodny na vnitorné aj vonkajSie pouZitie.
systémoch. Dokonale kryje a prekryva i vlasocnicové trhliny v podklade do Sirky 0,3 mm. Spotreba: ¢ca 0,42 I/m?/pri 2 nateroch
Spotreba: cca 0,23 kg/m? na 1 néter (v zavislosti od kvality podkladu) — Vydatnost: cca 30 m?/vedro
Vydatnost: cca 87 m?/20 kg vedro (v zavislosti od kvality podkladu) Balenie: 14 I vedro

cca 22 m?/5 kg vedro (v zavislosti od kvality podkladu)
Balenie: 20 a5 kg vedro

Baumit MultiPrimer | Hibkovy zéklad

Paropriepustny zakladny nater na spevnenie mineralnych a organickych podkladov pred naslednou povrchovou Gpra-

Baumit UniPI‘imer I UnlveI’Zamy Zakladny natel’ vou Baumitfasa’dnymi omietkami a farbami.
Univerzalny zékladny nater (penetrdcia) na vyrovnanie nasiakavosti a zlepSenie pridrznosti podkladu pod omietku Spotreba: cca 0,10 - 0,25 | kg/m? podla riedenia nateru
Baumit NanoporTop, Baumit StarTop, Baumit PuraTop, Baumit SilikonTop, Baumit CreativTop, Baumit GranoporTop, Vydatnost: cca 40 - 100 m?/plastova nadoba
Baumit SilikatTop, Baumit MosaikTop, Baumit SiliporTop, Baumit DuoTop. . Balenie: 10 | plastova nadoba
Spotreba: cca 0,3 kg/m? pri pouziti na lepiace hmoty a stierky
cca 0,4 kg/m? pri pouZiti na omietky
Vydatnost: cca 83 m?/25 kg vedro pri pouZiti na lepiace hmoty a stierky

cca 62 m2/25 kg vedro pri pouZiti na omietky
cca 16 m?/5 kg vedro pri pouZiti na lepiace hmoty a stierky
cca 12 m2/5 kg vedro pri pouZiti na omietky

Balenie: 25 a5 kg vedro

Baumit FillPrimer | Zakladny nater vystuZeny viaknami

Zékladny néter pripraveny na okamzité poufitie, obohateny vidknami. Vypiiia a prekryva viasoénicové trhliny v pod-
klade (omietky, lepiace stierky, malty) az do Sirky 0,5 mm. Obzvlast vhodny na renovéciu podkladu pred aplikaciou
povrchovych Gprav. Vhodny na vnitorné aj vonkajsie pouZitie.

Spotreba: cca 0,3 kg/m?/1 néater najemnom podklade
Vydatnost: cca 80 m?/vedro
Balenie: 25 kg vedro

Oznacenie EMICODE® EC1 PLUS!

Toto oznacenie udeluje od roku 1997 medzinarodne uznavané nezavislé odborné zdruzenie GEV - Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe,
Klebstoffe und Bauprodukte e. V. (v preklade ZdruZenie pre podlahové materialy, lepidla a stavebné vyrobky s kontrolovanymi emisiami). Udeluje sa na
zéklade narocnych skiisok v akreditovanych skiaSobnych laboratériach, ktoré posudzuji stavebné vyrobky ako potencialny zdroj emisii VOC, ktoré znizujl
kvalitu vnatorného vzduchu v budovach. Oznacenie vyrobkov EMICODE® poskytuje spotrebitelom, spracovatelom i architektom istotu pri vybere vyrobkov
s minimalnym negativnym vplyvom na kvalitu vnditorného vzduchu a ochranu zdravia, pricom Baumit vjrobky s oznagenim EC1 PLUS spifiajd tie najprisnej-
Sie kritéria EMICODE® stanovené na hranici si¢asnej technickej realizovatelnosti.

Viac informécii najdete na www.emicode.com.
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Baumit ReClean | Cistiaci prostriedok na fasady

Cistiaci prostriedok na vaetky typy omietok s vysokou schopnostou rozptistat mastnotu a neéistoty. Podla stupiia zne-
Cistenia fasady pouZzivat nezriedené alebo zriedené vodou aZ do pomeru 1:10.

Spotreba: cca 0,5 - 0,8 1/m?v zavislosti od riedenia
Vydatnost: cca 6 - 10 m?/balenie
Balenie: 5 I plastova nadoba

Baumit FungoFluid | Protiplesiovy nater

Specialny nater na o3etrenie fasad a vnitornych stien proti pdsobeniu mikroorganizmov (rias, plesni a hib).

Spotreba: 0,05 - 0,1 I/m? pri mélo nasiakavych podkladoch a 2 nateroch
Vydatnost: 100 - 200 m?/plastova nadoba
Balenie: 10 | plastova nddoba

Baumit ANTIPILZ | Prisada na zvySenie ochrany proti mikroorganizmom

Specialna prisada do tenkovrstvovych prefarbenych omietok alebo fasadnych farieb Baumit, odporiéand v pripade
zvySeného rizika pdsobenia mikroorganizmov (hub, rias, plesni) v okolitom prostredi ako nadStandardna ochrana pre-
dlzujdca zZivotnost fasady.

Za priplatok podla aktualneho cennika.

Uéinnost ochrany proti mikroorganizmom na fasade

Uginnost vyrobku Baumit FungoFluid a prisady Baumit AntiPiltz je Easovo obmedzena, ich pouZitie by preto malo byt v oblastiach so zvysenym vyskytom
rias sticastou pravidelnej Gidrzby a obnovy fasady.

30

30U

Specialne vjrobky ™=

a prislusenstvo

Baumit SpeedTop Star | Prisada na urychlenie schnutia omietky Baumit StarTop

vysokej vihkosti vzduchu. Vhodnd vyhradne pre omietku Baumit StarTop, pri teplote vzduchu a podkladu od 1 °C
do max. 15 °C a vzdusnej vihkosti menej ako 95 %.

PoutZitie inych typov fasadnych omietok v kombinacii so zimnou prisadou v kritickych klimatickych podmienkach
(teplota +1 °C aZ +15 °C a zvy$Sena vlhkost vzduchu aZ do 95 %) nie je mozné!

Spotreba: cca 400 ml/25 kg vedro StarTop
Balenie: 400 ml plastova nddoba

Baumit SpeedTop | Prisada na urychlenie schnutia

vysokej vihkosti vzduchu. Vhodna pre omietku Baumit SilikonTop, resp. GranoporTop, pri teplote vzduchu a podkladu
od 1 °Cdo max. 15 °C a vzdusnej vihkosti menej ako 95 %.

Spotreba: cca 250 ml/25 kg vedro SilikonTop alebo GranoporTop
Balenie: 250 ml plastova nadoba

Baumit CreativTop Sabléna | Tehlicky

Jednorazovo pouZitelna Sablona z povoskovaného papiera, samolepiaca, na vytvorenie imitacie tehlového muriva
pomocou kreativnych technik z omietky Baumit Creativiop. PouZitie na vizualne ucelenych plochdch stien s moznostou
nadpéjania jednotlivych Sabldn (typ Plocha) alebo na zvyraznenie zvislych okrajov lubovolnej plochy (typ Nérozie).

Rozmer: cca 102 x 88 c¢m, tehlicky vel'kosti cca 24,5 x 6,5 cm, Skara Sirky 1 cm (typ Plocha)

Rozmer: cca 30 x 92 cm, tehlicky velkosti cca 25 x 10 cma 19 x 10 cm, $kéra Sirky 1,5 cm
(typ NaroZie lavé alebo NaroZie pravé)

Balenie: 50 ks/krabica. Predaj mozny aj na kusy.

Baumit CreativTop Sabléna | Drevo

Silikdnova Sabléna s mozZnostou viacnasobného pouzitia na vytvorenie imitacie dreveného obkladu pomocou kreativ-
nych technik z omietky Baumit CreativTop.

Rozmer: 190 x 20 cm (Velké Sablona)

Rozmer: 120 x 14 cm (Stredna Sabléna)

Rozmer: 90 x 10 cm (Malé Sabléna)

Balenie: 1 ks. Dodacia lehota po dohode s oddelenim odbytu.
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