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1.10a Baumit StarTrack
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baumit.com

Baumit StarTrack red
Baumit StarTrack orange Legenda:

/

la Podklad (napr. Zzelezobeton)
1b  Podklad (napr. plna tehla)
1c  Podklad (betén)
2 Po6vodna omietka
3a Baumit StarTrack green
3b Baumit StarTrack red
Baumit StarTrack orange
3c Baumit StarTrack blue
3d Baumit StarTrack X1
4 Lepiaci kolac
5 Tepelnoizolatné dosky (open, EPS)
6  Stierkova hmota
+ Sklotextilna mriezka
7 Penetracny nater
Tenkovrstvova fasadna omietka
9 Lepiaca hmota

o

2y

©@QE@EO®E

<40 mm

Baumit StarTrack blue
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Schéma rozmiestnenia
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max. 400 mm

okraj steny (konstrukcie)

max. 400 mm

cca 100 mm
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cca 100 mm
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soklovy profil M: 1:20
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Vzhladom na $pecifické podmienky kazdej stavby nezodpovedame za spravne uplatnenie znazorneného detailu. Vzdy je potrebné preverit vhodnost
jeho pouzitia v konkrétnych podmienkach danej stavby. Remeselné prace suvisiace so zhotovenim tepelnoizolatného systému su znazornené
schematicky. Znazorneny detail, ktory poskytujeme na pomoc zakaznikovi (spracovatelovi) je nezavdzny a nezaklada Ziaden pravny vztah ani
vedlajSie zavazky. Zodpovednost za koneény navrh prebera zodpovedny projektant ako spracovatel projektovej dokumentacie zateplenia.




