
7.2 Balkón - napojenie na obvodovú stenu
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Legenda:

1    Podklad

2    Lepiaca hmota vhodná (podľa typu hydroizolácie)

3    Tepelnoizolačné dosky (XPS, EPS perimeter)

      na vyšku 150 – 300 mm nad podlahu balkóna

4    Stierková hmota + Sklotextilná mriežka

5    Penetračný náter

6    Tenkovrstvová fasádna omietka

7    Hydroizolačná stierka

8    Lepiaca hmota na obklady a dlažby

9    Pružná tesniaca páska

      k hydroizolačným stierkam

10  Existujúca hydroizolácia

11  Tepelnoizolačné dosky
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Vzhľadom na špecifické podmienky každej stavby nezodpovedáme  za správne uplatnenie znázorneného detailu. Vždy je potrebné preveriť vhodnosť

jeho použitia v konkrétnych podmienkach danej stavby. Remeselné práce súvisiace so zhotovením tepelnoizolačného systému sú znázornené

schematicky. Znázornený detail, ktorý poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) je nezáväzný a nezakladá žiaden právny vzťah ani

vedľajšie záväzky. Zodpovednosť za konečný návrh preberá zodpovedný projektant ako spracovateľ projektovej dokumentácie zateplenia.
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