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B KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
podla Prilohy Il Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2020/878

Datum vydania: 3.1.2017
Datum revizie ¢.1: 13.1.2023
Nazov produktu: Baumit ProContact

H ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€nosti/podniku H

1.1. Identifikator produktu
Chemicky nazov/Synonyma: -

Obchodny nazov: Baumit ProContact

UFI: 5JD3-27DG-QU0OC-A9U4

Registraéné Cislo: nepridelené, nejedna sa o latku

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Identifikované pouzitia: Uréena najma na lepenie tepelnoizolaénych dosiek Baumit EPS—F a

mineralnych izolaénych dosiek ako aj na prevedenie vystuznej vrstvy s vioZzenim sklotextilnej mriezky
Baumit StarTex. Je vhodna aj na stierkovanie unosnych omietkovych a beténovych pléch.

Neodporucané pouzitia: Produkt sa nesmie pouzivat inymi spdsobmi, nez ktoré su uvedené
v oddiele 1.

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tudajov

Vyrobca: Baumit, spol. s r.o.

Miesto podnikania alebo sidlo: Zizkova 9, 811 02 Bratislava, Slovenska republika

Telefén: 02/59 30 33 01, 59 30 33 11

E-mail: secretary@baumit.sk

Dodavatel KBU: Baumit, spol. s r.o.

Adresa: Zizkova 9, 811 02 Bratislava, Slovenska republika

Telefon: 02/59 30 33 01, 59 30 33 11

E-mail: t.blasko@baumit.sk

1.4. Nudzové telefonne cislo
+421 2 5477 4166 (nepretrzita sluzba)
Narodné toxikologické informacné centrum, FNsP Bratislava, Limbova 5, 833 05 Bratislava, SR

H ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti H

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
2.1.1. Klasifikacia podl'a nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
GHSO05, 07; Nebezpecenstvo
Eye Dam. 1, H318 Spdsobuje vazne poskodenie oci.
Skin Irrit. 2, H315 Drazdi kozu.
Skin Sens. 1, H317 Mbze vyvolat alergicku koznu reakciu.
STOT SE 3, H335 MézZe spdsobit’ podrazdenie dychacich ciest.
2.2. Prvky oznacovania
Oznadovanie podla nariadenia (ES) €. 1272/2008 [CLP]
Vystrazné piktogramy:

Obsahuje: nizko chromovy cement (EC 266-043-4) podfa Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady
(ES) €. 1907/2006, hydroxid vapenaty (EC 215-137-3).

Vystrazné slovo: Nebezpecéenstvo

Vystrazné upozornenia:

H318 Spbsobuje vazne poskodenie oci.

H315 Drazdi kozu.

H317 Mbze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H335 MbzZe spbsobit podrazdenie dychacich ciest.
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Bezpecnostné upozornenia:

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, maijte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P103 Pozorne si precitajte vSetky pokyny a dodrziavajte ich.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak
pouzivate kontaktné So3ovky a ak je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P310 Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/lekara.

P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnoZstvom vody/mydla.

P333 + P313 Ak sa prejavi podrazdenie pokozky alebo sa vytvoria vyrazky: vyhladajte lekarsku
pomoc/starostlivost.

P261 Zabrarite vdychovaniu prachu.

P304 + P340 PO VDYCHNUTI: Presurite osobu na &erstvy vzduch a umoznite jej pohodine dychat.
P312 Pri zdravotnych problémoch volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/lekéra.

P501 Zneskodnite obsah/obal v sulade s vnutroStatnymi predpismi.

Na poziadanie mozno poskytnut kartu bezpe€nostnych udajov.

2.3. Ina nebezpecnost’
Pri styku Cerstvého betdénu s kozou méze dojst k podrazdeniu, vzniku dermatitidy i poleptania.
Méze déjst k poSkodeniu vyrobkov z hlinika a dalSich neuslachtilych kovov.

H ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach H

3.1. Latky
Neuplatriuje sa.
3.2. Zmesi

Néazov zlozky

portlandsky cement

hydroxid vapenaty

Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335

Koncentracia [%0] 25 % 05-1%

CAS 65997-15-1 1305-62-0

EC 266-043-4 215-137-3
Registracéné €. nepodlieha 01-2119475151-45
SO SO
Klasifikacia, Eye Dam. 1, H318 Eye Dam. 1, H318
H vyroky Skin Irrit. 2, H315 Skin Irrit. 2, H315

STOT SE 3, H335

Specifické koncentraéné
limity, M faktory

Vystrazné slovo Nebezpecéenstvo Nebezpefenstvo
Najvyssie pripustné ano ano

expoziéné limity (NPEL)

PBT/vPvB nie nie

Dopliujuce informécie: Pre uplné znenie vystraznych upozorneni pozri ODDIEL 16.

Hodnoty expozi€¢nych limitov, pokial su stanovené, su uvedené v kapitole 8.1.

H ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci H

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

V8eobecné poznamky:

Poskytovatelia prvej pomoci nepotrebuju ziadne osobné ochranné pomdocky. Pracovnici prvej pomoci
by sa mali vyvarovat kontaktu so zmesami obsahujucimi cement.

Po vdychnuti:

Dopravte postihnutého na €erstvy vzduch. Prach (cement) z hrdla (krku) a nosnych dutin by mal odist
spontanne. Lekara vyhladajte, pokial pretrvava alebo sa neskdr objavi podrazdenie alebo ak
pretrvava nevolnost, kasel alebo iné symptémy.

Po kontakte s pokozkou:

V pripade suchého cementu ho odstraite a hodne oplachujte vodou. V pripade mokrého/vihkého
cementu pokozku omyvajte velkym mnoZstvom vody. Odstrarite kontaminovany odev, obuv, hodinky
atd. a pred ich dalSim pouzitim ich dokladne o istite. V pripade akéhokolvek podrazdenia alebo
popalenia vyhladajte lekarsku pomoc.

Po kontakte s ocami:
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NeSuchajte si odi, aby ste si mechanickym namahanim neposkodili rohovku. Odstranite kontaktné
SoSovky, ak ich pouzivate. Naklorite hlavu na stranu postihnutého oka, roztvorte zoSiroka o¢né viecka
a ihned dbkladne preplachujte oko (o¢i) vefkym mnozstvom vody najmenej po dobu 20 minut, aby ste
odstranili akékolvek Castice. Zabrante zaneseniu Castic do nepostihnutého oka. Ak je to mozné,
pouzivajte izotonickl vodu (0,9% NaCl). Navstivte Specialistu na choroby z povolania alebo
Specializovaného oéného lekara.

Po poZziti:

Nevyvolavajte zvracanie. Ak je osoba pri vedomi, vymyte jej usta vodou a podajte velké mnozZstvo
vody k vypitiu. Okamzite vyhladajte lekarsku pomoc alebo kontaktujte Toxikologické informacné
stredisko.

4.2. NajdélezitejSie priznaky a u€inky, akutne aj oneskorené

Oc¢i: Kontakt o¢i s cementom (suchym imokrym) méze spbsobit vazne a potencialne nevratné
poranenie.

Pokozka: Cement mdze mat po dalSom kontakte drazdivé Gcinky na vihka pokozku (v désledku
potenia alebo namocenia) alebo méze po opakovanom kontakte spOsobovat’ kontaktni dermatitidu.
Dal$i kontakt pokozky s mokrym cementom alebo beténom méze spdsobit vazne popaleniny
(poleptanie), pretoze sa rozvija s pocliatoénou absenciou bolesti (napr. kfaanie vo vihkom beténe a to
i cez odev).

Vdychnutie: Dlhodobé, alebo opakované vdychovanie cementu na vSeobecné pouzitie zvySuje
nebezpec&enstvo rozvinutia plucnych choréb.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia

Pri navsteve lekara zoberte so sebou tuto kartu bezpecnostnych udajov.

H ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia H

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky: Produkt nie je horfavy. Hasiaci prostriedok prispésobte horiacim latkam
v okoli.

Nevhodné hasiace prostriedky: Nie su zname.

5.2. Osobitné druhy nebezpeénosti vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi

Betdnové zmesi nie su horfavé/zapalné, nevybusné a neumozfiuju ani nepodporuju horenie inych
materialov.

5.3. Pokyny pre poziarnikov

Cementové zmesi nevyvolavaju ziadne nebezpecéenstvo suvisiace s poziarom. Hasi¢i nepotrebuju mat
Ziadne $pecialne ochranné vybavenie.

H ODDIEL 6: Opatrenia pri ndAhodnom uvolneni H

6.1. Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Zabranite Sireniu prachu, kontaktu s pokozkou a o€ami. Pouzivajte ochranné pomdcky podla oddielu
8.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie

Zamedzte uniku betdnovych zmesi do kanalizacie, pédy, povrchovej a podzemnej vody.

6.3. Metédy a material na zabranenie Sireniu a vy€istenie

Rozsypany material v suchom stave zhromazdite a pouZite, ak nie je znelisteny alebo znehodnoteny.
Predchadzajte vdychovaniu cementu i kontaktu s pokoZkou.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Osobné ochranné prostriedky pozri oddiel 8. Pokyny pre zaobchadzanie s odpadom pozri oddiel 13.

H ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie H

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

Zabrarte praseniu. V prasnom prostredi noste proti prachovud masku, prip. respirator a ochranné
okuliare. K zabraneniu kontaktu s pokozkou noste ochranné rukavice.

7.2. Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

Skladujte v suchom prostredi, chrante pred vlhkostou. Kvoli nezlu€itelnosti materialov nepouzivajte
hlinikové obaly. Balené vyrobky by mali byt skladované v origindlnych uzatvorenych vreciach.
Skladovatelnost v suchu na drevenom roste chranené féliou je 12 mesiacov.

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Uvedené v bode 1.2.

H ODDIEL 8: Kontroly expozicie/losobna ochrana H

8.1. Kontrolné parametre
8.1.1. Expozi¢né limity pre pracovné prostredie
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Kontrolné parametre zloziek produktu su stanovené v Nariadeni vlady Slovenskej republiky &.
355/2006 Z.z. 0 ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri
praci v zneni NV SR €. 300/2007 Z.z., NV SR ¢&. 471/2011 Z.z., NV SR ¢. 82/2015 Z.z., NV SR ¢&.
33/2018 Z.z., NV SR €. 236/2020 Z.z.

Chemicka latka CAS NPEL Poznamka
priemerny kratkodoby

ppm mg.m- ppm mg.m-
Hydroxid vapenaty 1305-62-0 - 5 - - -

Najvyssie pripustné expozicné limity (NPEL) pre chemické faktory su stanovené priemernou hodnotou
a kratkodobou hodnotou. NPEL priemerny predstavuje Casovo vazeny priemer koncentracii
nameranych v dychacej zéne za osemhodinovl pracovnd zmenu a 40-hodinovy pracovny tyzderi.
NPEL kratkodoby predstavuje asovo-vazeny priemer koncentracii nameranych pocas 15-minutového
referenéného Casu, ktorému moézu byt zamestnanci exponovani kedykolvek v priebehu zmeny
(maximalne 4-krat za zmenu a len pri latkach so systémovym G&inkom).

Pevné aerosdly s prevazne nespecifickym tu€inkom

Faktor NPEL. (mg.m)

cement 10

NPEL pre pevné aerosoly (prach) sa stanovuje ako celozmenova priemerna hodnota expozicie
celkovej (inhalovatelnej) koncentracii pevného aerosélu (NPEL).

8.1.2. Biologické medzné hodnoty

Zmes neobsahuje latky, pre ktoré su stanovené ukazovatele biologickych expoziénych testov podla
Nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 355/2006 Z.z. v zneni NV SR ¢&. 300/2007 Z.z., NV SR ¢&.
471/2011 Z.z., NV SR €.82/2015 Z.z., NV SR €. 33/2018 Z.z., NV SR ¢&. 236/2020 Z.z.

8.1.3. Hodnoty DNEL a PNEC

Pre cement, EC 266-043-4:

DNEL inhalaény (8h): 3 mg/m?

DNEL dermalny: neaplikuje sa

DNEL orélny: nie je relevantny

PNEC vodné prostredie: neaplikuje sa

PNEC sediment: neaplikuje sa

PNEC pbddne prostredie: neaplikuje sa

8.2. Kontroly expozicie

8.2.1. Primerané technické a hygienické zabezpeéenie

Zabezpecte dobré vetranie. DodrzZujte bezné hygienické opatrenia pre pracu s chemikaliami. Udrzujte
koncentraciu latok pod limitni hodnotu NPEL.. Pri prekro€eni tychto hodndt pouZite vhodnu ochranu
dychacich organov.

Pri praci zabrante klaganiu v €erstvej malte alebo beténe, ak je to mozné. Pokial sa neda vyhnut
kla€aniu, pouzivajte vhodné vodotesné osobné ochranné prostriedky. Pri praci s betonovymi zmesami
nejedzte, nepite ani nefajcite, ¢im zabranite kontaktu s pokoZkou a ustami. Pred zahgjenim prace
s cementovymi zmesami pouzite ochranny krém a pouzivajte ho opakovane v pravidelnych
intervaloch.

lhned po praci s materialmi obsahujucimi cement je potrebné, aby sa pracovnici umyli alebo
osprchovali alebo pouZili pripravky na zvihéenie pokozZky.

OdloZte kontaminovany odev, obuv, hodinky atd'. a pred opakovanym pouZitim ich dokladne odistite.
8.2.2. Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky

a) Ochrana o¢iltvare

Kvoli zabraneniu kontaktu s o€ami noste pri manipulacii so suchymi alebo mokrymi cementovymi
zmesami ochranné okuliare zodpovedajuce STN EN 166 ,Osobné prostriedky na ochranu odi.
Zakladné ustanovenia.”

b) Ochrana koze

Ochrana ruk

Kvéli ochrane pokozky noste ochranné rukavice zodpovedajuce STN EN 374 ,Ochranné rukavice proti
chemikaliam a mikroorganizmom.“ Pri opakovanom kontakte pouzite ochranné krémy podla
odporucania vyrobcu.

Ind ochrana

Vysoka obuv, odev s uzavretymi rukavmi. Obzvlast je potrebné zaistit, aby sa mokra cementova zmes
nedostala do obuvi. V pripadoch, kedy sa neda zabranit kontaktu, napr. pri pokladani/aplikacii
betdnovej zmesi alebo poterov, pouzivajte vode odolné nohavice a ochranu kolien.

c) Ochrana dychacich ciest
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Ak je osoba potencidlne vystavena hladinam prachu vy3§im ako su expozicné limity, pouZivajte
ochranu dychacich ciest. Ta by mala byt prispésobené hladine prachu a vyhovovat prisluSnej norme,
napr. STN EN 149+A1, STN EN 140, STN EN 14387+A1, STN EN 1827+A.

d) Tepelna nebezpecnost’

Nie je relevantné.

8.2.3. Kontroly environmentalnej expozicie

pH odpadovych véd a povrchovej vody by nemalo presiahnut hodnotu 9. V opaénom pripade by to
mohlo viest k dopadu na mestské Cistiarne odpadovych véd.

H ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vzhlad pevné
Farba Seda
Zapach bez zapachu
Prahova hodnota zapachu neuvadza sa
pH alkalické po zmieSani s vodou
Teplota topenia/tuhnutia [°C] neuvadza sa
Pociatoéna teplota varu a destilaény rozsah [°C] | neuvadza sa
Teplota vzplanutia[°C] neuvadza sa
Rychlost’ odparovania neuvadza sa
Horlavost’ (tuha latka, plyn) nehorfavy
Dolna hranica vybusnosti neuvadza sa
Horna hranica vybusnosti neuvadza sa
Tlak par neuvadza sa
Hustota par neuvadza sa
Relativna hustota neuvadza sa
Rozpustnost’ vo vode [g.1] nizka
Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda neuvadza sa
Teplota samovznietenia [°C] neuvadza sa
Teplota rozkladu [°C] neuvadza sa
Viskozita neuvadza sa
Vybusné viastnosti neuvadza sa
Oxidacéné viastnosti neuvadza sa

9.2. Iné informacie

| ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Po zmieSani s vodou cement tvrdne na stabilni hmotu, ktora nie je v normalnom prostredi reaktivna.
10.2. Chemicka stabilita

Suché cementové zmesi su stabilné, pokial su spravne skladované a su zlucitefné/kompatibilné
s vacsinou ostatnych stavebnych materialov. Je potrebné uchovavat ich v suchu.

10.3. Moznost’ nebezpeénych reakcii

Nie su zname.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnat’

Produkt nesmie zvlhnut. VIhké podmienky pri skladovani méZu spdsobit’ hrudkovatenie a stratu kvality
produktu.

10.5. Nekompatibilné materialy

Kyseliny, amoénne soli, hlinik alebo iné neusfachtilé kovy.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Nie su zname.

H ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informéacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008
Akutna toxicita oralna:
Na zaklade dostupnych dat nie su kritéria klasifikacie splnené.
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Akutna toxicita dermalna:

Na zéklade dostupnych dat nie su kritéria klasifikacie splnené.

Akutna toxicita inhala€na:

Na zaklade dostupnych dat nie su kritéria klasifikacie splnené.

Poleptanie koze/podrazdenie koze:

Pri kontakte cementu s mokrou pokozkou spdsobi zdurenie, praskanie pokozky.

Vazne poskodenie o€i/podrazdenie odci:

Priamy kontakt s cementom moéze spoésobit poSkodenie rohovky mechanickou zatazou, okamzité
alebo oneskorené podrazdenie alebo zapal.

Kozna senzibilizacia:

Mbze spbsobit senzibilizaciu pri kontakte s pokozkou.

Mutagenita v zarodoénych bunkach

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Karcinogenita

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Toxicita pre reprodukciu

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia:

Prach portlandského cementu méze drazdit' hrdlo a dychacie cesty. Po vystaveni osoby pdsobeniu
koncentracie vy3Sej ako expozi¢né limity na pracovisku méze sa prejavit kaslanie, kychanie
a dychavi¢nost/dusnost.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia:

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Aspiraéna nebezpecnost’

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

H ODDIEL 12: Ekologické informacie H

12.1. Toxicita

Produkt nie je nebezpectny pre zivotné prostredie. Ekotoxikologické testy portlandského cementu na
Daphnia magna a Selenastrum coli ukazali len nizke toxické pésobenie. Preto LCso a ECso hodnoty
nebolo mozné urcit. Neexistuje ziadny naznak o toxicite v sedimente. Pritomnost velkého mnozstva
cementu vo vode viak méze spbsobit’ zvySenie pH a preto mdze byt za urcitych okolnosti toxicky pre
zivot vo vode (vodné prostredie, vodné organizmy).

12.2. Perzistencia a degradovatel'nost’

U produktu nerelevantné, zlozky produktu su anorganické latky.

12.3. Bioakumulaény potencial

U produktu nerelevantné, zlozky produktu su anorganické latky.

12.4. Mobilita v péde

U produktu nerelevantné, zlozky produktu su anorganické latky.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

U produktu nerelevantné, zloZky produktu su anorganicke latky.

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Zmes neobsahuje latky, ktoré naruSuju &innost endokrinného systému.

12.7. Iné nepriaznivé u€inky

Produkt nie je klasifikovany ako nebezpecny pre zivotné prostredie.

H ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodiovani H

13.1. Metédy spracovania odpadu
Produkt:

Odpad likvidujte v sulade so zakonom &. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Neodstranujte do kanalizacie, ani
do povrchovych vod.

Cislo skupiny, podskupiny a druhu odpadu (podfa Katalégu odpadov):

10 ODPADY Z TEPELNYCH PROCESOV

1013 ODPADY Z VYROBY CEMENTU, VAPNA A SADRY A VYROBKY Z NICH

10 13 14 odpadovy betdn a beténovy kal, kategoria odpadu ,O%;

17 STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACII VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY
Z KONTAMINOVANYCH MIEST

1701  BETON, TEHLY, SKRIDLY, OBKLADOVY MATERIAL A KERAMIKA

17 01 01 betdn, kategéria odpadu "O".

Obal:
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Uplne vyprazdnite obal a likvidujte v silade s pravnymi predpismi.

Cislo skupiny, podskupiny a druhu odpadu (podfa Katalégu odpadov):

15 ODPADOVE OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA CISTENIE, FILTRACNY MATERIAL
A OCHRANNE ODEVY INAK NESPECIFIKOVANE

1501 OBALY VRATANE ODPADOVYCH OBALOV ZO SEPAROVANEHO ZBERU
KOMUNALNYCH ODPADOV

15 01 01 obaly z papiera a lepenky, kategéria odpadu "O".

Ak sa tento produkt a jeho obal stani odpadom, musi konecny uzivatel pridelit zodpovedajuci kod
odpadu podla vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov. Odpadové
kédy sU odporucania zalozené na planovanom pouziti tohto produktu. Na zaklade S$pecifickych
podmienok pouZzivatela pre pouzivanie a likvidaciu mézu byt pridelené dalSie odpadové kody, podla
urc€itych okolnosti.

H ODDIEL 14: Informacie o doprave H

Produkt nepredstavuje nebezpelenstvo z hladiska dopravnych predpisov.
14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné éislo: -

14.2. Spravne expedi¢éné oznacenie OSN: -

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu: -

14.4 Obalova skupina: -

14.5. Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie: -

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela: -

14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podla nastroja IMO: -

H ODDIEL 15: Regula¢éné informacie H

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpe€nosti, zdravia
a zivotného prostredia
- NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) & 1907/2006 o registracii,
hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH) a o zriadeni Eurépskej chemickej
agentury, o zmene a doplneni niektorych smernic
- Nariadenie Eurdépskeho parlamentu a Rady (ES) & 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani
a baleni latok a zmesi, o zmene, doplneni a zruSeni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES
a 0 zmene a doplneni nariadenia (ES) €. 1907/2006.
- Nariadenie komisie (EU) &. 2020/878, ktorym sa meni priloha Il k nariadenie Eurépskeho
parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006
- Zakon &. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky zékon)
- Nariadenie vlady SR ¢&. 355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi
s expoziciou chemickym faktorom pri praci v zneni neskor3ich predpisov
- Vyhldska MZP SR 127/2011, ktorou sa ustanovuje zoznam regulovanych vyrobkov,
oznacovanie ich obalov a poziadavky na obmedzovanie emisii prchavych organickych
zlt€enin pri pouzivani organickych rozpustadiel v regulovanych vyrobkoch
- Zakon NR SR ¢. 355/2007 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov
- Zakon €. 79/2015.z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov
- VyhlaSka Ministerstva Zivotného prostredia SR €. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Kataldg
odpadov
Obmedzenia podla Nariadenia 552/2009 (priloha XVII Nariadenia EP a Rady €. 1907/2006 REACH):
Cement a zmesi obsahujuce cement sa nesmu uviest na trh ani pouZit, ak po zmacani obsahuju viac
ako 2 mg/kg (0,0002 %) rozpustného Sestmocného chromu z hmotnosti celkovej suSiny cementu.
Latky zahrnuté v Zozname kandidatskych latok (SVHC) podla Nariadenia EP a Rady ¢. 1907/2006
REACH: ziadne.
15.2. Hodnotenie chemickej bezpeénosti
Nebolo vykonané Ziadne hodnotenie chemickej bezpecénosti.

H ODDIEL 16: Iné informacie H

16.1. Znenie H-vyrokov, tried nebezpecenstva a skratiek

Zoznam vystraznych upozorneni pouzitych v karte bezpecnostnych udajov:
H315 Drazdi kozu.

H317 MbzZe vyvolat alergicku koznu reakciu.

H318 Spdsobuje vazne poSkodenie oéi.
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H335 Mbze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

Triedy nebezpecenstva:

Eye Dam. 1 — Vazne poskodenie o€i, kategoria 1

Skin Irrit. 2 — Drazdivost koze, kategéria 2

Skin Sens. 1 — Kozn4 senzibilazia, kategéria 1

STOT SE 3 — Toxicita pre Specificky cielovy organ — jednorazova expozicia, kategéria 3

Pouzité skratky:

EC: Cislo EINECS — Eurépsky zoznam existujucich komerénych chemickych latok

CAS: gislo Chemical Abstract Service

KBU: Karta bezpe&nostnych udajov

CLP: Nariadenie ES 1272/2008

GHS: Globalny harmonizovany systém klasifikacie a oznacovania chemikalii

REACH: Nariadenie ES 1907/2006

NPEL: Najvyssie pripustny expozi¢ny limit

DNEL: Odvodené hladiny, pri ktorych nedochadza k Zziadnym ucinkom

PNEC: Predpokladané koncentracie, pri ktorych nedochadza k ziadnym G&inkom

PBT: Perzistentné, bioakumulativne a toxické latky

vPvB: Velmi perzistentné a velmi bioakumulativne latky

SVHC (substance of very high concern): Latka vzbudzujuca velmi velké obavy

ADR: Eurépska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci

RID: Poriadok pre medzinarodnu zZelezni¢nu prepravu nebezpeného tovaru

IMDG/IMO: Medzinarodny predpis 0 namornej preprave nebezpecného tovaru

ICAQ/IATA: Medzinarodny predpis o vzdusnej preprave nebezpeénych veci

MARPOL: Medzinarodny dohovor o zamedzeni znecistovania mori z lodi

16.2. Odporucania na odbornu pripravu

Zoznamit’ pracovnikov s doporu¢enym spdsobom pouzitia, povinnymi ochrannymi prostriedkami, prva
pomoc a zakazanymi manipulaciami s produktom.

16.3. Odporucané obmedzenia z hladiska pouzivania

Produkt by sa nemal pouzivat pre Ziadny iny UCel, nez je uvedeny v bode 1.2. Vyrobca neprebera
zodpovednost pri nespravnom pouziti produktu vzhlfadom na vy$sie uvedené bezpecnostné opatrenia.
16.4. Dal$ie informacie

Dalsie informacie poskytne: pozri kap. 1.3.

16.5. Zdroje klu€éovych udajov

Informacie tu uvedené vychadzaju z naSich najlepSich znalosti a su¢asnej legislativy, predovsetkym
zdkona €. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh
(chemicky zakon), vratane vykonavacich predpisov, Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES)
€. 1907/2006 (REACH), Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008, Nariadenia
vlady Slovenskej republiky €. 355/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov.

16.6. Zmeny pri revizii karty bezpeénostnych udajov

Dévod revizie &.1: Nariadenie Komisie (EU) 2020/878, Nariadenie Komisie (EU) 2019/521; Nariadenie
vlady Slovenskej republiky €. 33/2018 Z.z., Nariadenie vlady Slovenskej republiky &. 236/2020 Z.z.,
vyrobca zmenil zloZenie produktu — pridal hydroxid vapenaty.

Vydanim tejto KBU stracaju platnost véetky predchadzajice KBU.
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