POLYFORM

VYHLASENIE O PARAMETROCH
vystavené na zaklade NARIADENIA EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) ¢. 305/2011

POLYFORM// &. 0010 - CPR - 2013

1. Jednoznadny identifikaény kod vyrobkového typu :  Tepelnoizolatna doska z expandovaného polystyrénu

Polyform - EPS 70 NEO

2.Typ,&islo vyr. davky alebo sériové &islo, alebo akykolvek iny prvok umoziujici identifikaciu stavebného vyrobku, ako sa vyZaduje podrfa ¢l. 11 ods. 4:
EPS-EN13163-T1-L2-W2-S2-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100

3.0bvyklé pouzitie vyrobku v stavebnej konétrukcii: Tepelna izolacia budov
Pouzitie : tepelnoizolaéné dosky pre kontaktné zateplovacie systémy, tepelnoizolaéné dosky Sikmych striech
(medzi a pod krokvami ), izolacia zavesenych podhladov, vnitorna a jadrova izolacia (medzi stenou a primurovkou).

4 Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochranna znamka a kontakina adresa vyrobcu, ako sa vyZaduje podfa &lanku 11 ods. 5:
POLYFORM s.r.0., Terézie Vansovej 10, 0650 03 Podolinec

5. Netyka sa 6. Systém 3

7. Nazov a identifikacné ¢islo NO:
=  Technicky a skii$obny Ustav stavebny, n.o., notifikovana osoba &. 1301, Braneckého 3, 949 01 Nitra vykonal: uréenie
typu vyrobku na zéklade skusok typu v systéme 3 a vydal : protokol o skiske &. P40-08-0262, P40-10-0309
= FIRES, s.r.o., notifikovana osoba ¢. 1396, Osloboditelov. 282, 059 35 Batizovce
vydal : protokol o skiigke &. FIRES-CR-056-08-AUPS

8. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti Parametre Norma
Reakcia na ohen Reakcia na ohen E
Priepustnost’ vody Dlhodobé nasiakavost tplnym ponorenim NPD
Uvolniovanie nebezpeénych latok do o : 7 i 2
vnitorného prostredia Uvolfovanie nebezpeénych latok NPD
Index vzduchovej nepriezvuénosti Dynamicka tuhost NPD
g Hrubka d NPD o
k Tl
Index prenosu krokového hluku Stiacitelnost NPD S
Napétie v tlaku pri 10% stlageni CS(10)70 g
Pevnost’ v tlaku Deformacia v uréenych podmienkach tlakového zatazenia a NPD =
teploty -
Sucinitel tepelnej vodivosti Ap 0,031 W/(m.K) E

Hrubka Tepelny odpor Hrubka Tepelny odpor
dy 10 mm, T1 Rp 0,30 m” .KIW dy110mm, T Rp 3,50 m* KW g
dy20 mm, T1 Rp 0,60 m” .K/IW dy 120 mm, T1 Ro 3,85 m" .K/IW s
dy 30 mm, T1 Rp 0,95 m* .KIW dy 130 mm, T1 Rp 4,15 m” .KIW z
; dy 40 mm, T1 Ro 1,25 m* .KIW dy 140 mm, T1 Ro 4,50 m* .K/W =
Tepalny edpot dy 50 mm, T Rp 1,60 m?_.KIW dy 150 mm, T1 Ro 4,80 m”.KIW 2
dny 60 mm, T1 Rp 1,90 m’* . KW dy 160 mm, T1 Rp 5,15 m” .KIW S
dy 70 mm, T1 Rp 2,25 m” .KIW dy 170 mm, T1 Rp 5,45 m” .KIW &
dy 80 mm, T1 Rp 2,55 m* .KIW dn 180 mm, T1 Rp 5,80 m” .KIW g
dy 90 mm, T1 Rp2,90 m’ .KIW dy 190 mm, T1 Rp 6,10 m* .KIW %
dn 100 mm, T1 Rp 3,20 m* .KIW dy 200 mm, T1 Rp 6,45 m” .KIW N
Priepustnost’ vodnej pary Priepustnost vodnej pary - faktor difizneho odporu MU30 ]
. . Pevnost v tahu kolmo na rovinu TR 100 E
Pevnost v tahu/ pri ohybe Pevnost pri ohybe BS115 L]
Trvanlivost' tepelného odporu pri Rozmerova stalost pri konstantnych normalnych laboratérnych
posobeni teploty, poveternosti, podmienkach -23 °C,50% relativnej vihkosti vzduchu DS(N)2
starnutia/degradacie Rozmerova stalost pri uréenych podmienkach teploty 70°C DS(70,-)1
Trvanlivost pevnosti v tlaku poéas Dotvorenie stlaéenim NPD
starnutia a degradacie Qdolnost proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu NPD
Dlhodobé zmensenie hribky NPD

9. Parametre vyrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 su v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 8.
Toto Vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnd zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.

Ing. Jozef Valko, konatel
Meno a funkcia

V Podolinci 01.07.2013
Miesto a d&tum vydania.




